AQUAPIPE
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. 5 ASSAINISSANT DE L'EAU DE BOISSON DES ANIMAUX
% "'ﬁ' DECAPANT ET ENTRETIEN DES CANALISATIONS
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L OBJECTIFS ET INTERETS
:'L

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
DESINFECTION de l'eau de boisson en élevage ou DECAPAGE des circuits deau.
. Diminue la charge bactérienne de l'eau.
(— ) (W TP5 (homologué pour désinfecter l'eau destinée aux animaux)
EN 902 (norme qualité alimentaire)
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- 4 :-.J S COMPOSITION
I"" O -
*'-1; © Peroxyde d’hydrogéne a 50%

- ]Q MODE D'UTILISATION

( En cous d'élevage
L Pour la desmfectlon de l'eau distribuer AQUAPIPE a raison de 100 a 300 ml pour 1000 | d'eau en continu

1 ou250a400mlpour1000 | deau en séquentiel.
h};" En vide sanitaire :

-, ~f ) Deécapage et entretien des canalisations.
LA - Solutiona2 % (2 L pour100 L)

e | s
’ ;.‘..-'"‘h-: - Temps de contact : 4 a6 heures
- " - Faire suivre d'un long ringage

’%] PRECAUTIONS EN ELEVAGE

- Les peroxydes sont des oxydants forts et réagissent violemment avec des acides organiques, les bases
1 fortes, la matiere organique, les métaux et en général, tous les produits facilement oxydables :

Ne jamais mélanger.
Lorsdelavaccinationoudel'utilisationdantibiotiques(horsdonnéesspécifiques),arréterlincorporation
de AQUAPIPE 12h avant, reprendre 12 heures apres.
Toujours lire I'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation.
. Utiliser des EPl adaptés.
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% Combinaison de protection Gants nitrile EN 374 (& Lunette de protection
= changer tous les 5 ans ou des

,‘ - I'apparition de signes d'usures)
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